
www.testo-sensor.de

Zulassung für Wärmemengenzählung (MID) 

Zulassung für Kältemengenzählung (nach MessEV) 

Konform gemäß DIN EN 1434

Auf Wunsch fertig gepaart

Schnellansprechendes Fühlerdesign

Flexibel konfigurierbar: verschiedene Sensoren, 

Anschlussleitungen und Hülsen verfügbar

Stetig steigende Energiekosten und strenge gesetzliche 

Vorgaben erfordern eine hoch genaue Abrechnung der ver-

brauchten thermischen Energie an Heizungsanlagen oder 

Kühlsystemen. 

Ein wichtiger Bestandteil der dafür eingesetzten Wärme- 

und Kältemengenzähler sind die präzisen Temperaturfühler 

zur Ermittlung der Temperaturdifferenz am Vor- und Rück-

lauf des Heiz- bzw. Kühlsystems. 

Der Einsatz von eichfähigen Temperaturfühlern ist in Europa 

in der DIN EN1434 geregelt. 

Es dürfen nur solche Temperaturfühler zum Einsatz kom-

men, die für den anspruchsvollen Einsatz an Abrechnungs-

system zugelassen sind.

Temperaturfühler zur Messung der thermischen Energie, auf 

Wunsch fertig gepaart, erhalten Sie bei uns. 

Die Testo Sensor GmbH produziert nicht nur Temperatur-

fühler für Wärme- und Kältemengenzähler gemäß Ihren 

spezifischen Vorgaben, sondern behält auch alle Normen 

und Richtlinien für eine ordnungsgemäße Zulassung für Sie 

im Blick.

Konform gemäß DIN EN 1424 / EN60751

Temperaturfühler für 
Wärme- und Kältemengenzählung
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Temperaturfühler für Wärme- und Kältemengenzählung

Temperaturfühler für Wärme- und Kältemengenzähler

Besonders einfache 
Fühlermontage 
durch passendes 
Gewinde

Schutzhülse aus korrosionsbeständigem Edel-
stahl mit besonders schnellansprechendem 
Fühleraufbau. Verschiedene Einbaulängen und 
Durchmesser wählbar

Label mit MID und CE 
Konformitätsbescheinigung

verschiedene Leitungs-
materialien und Leitungs-
längen verfügbar

MöchtMöchten Sie uns en Sie uns kkontaktierontaktierenen? Klick? Klicken Sie en Sie hierhier......  

Qualifizierung und Validierung der Temperaturfühler zum Nachweis der dauerhaften Einhaltung aller technischen Daten

Langzeitstabil bei 
jedem Klima

Temperaturfühler sind wechselnden Temperaturen und variierender Raumfeuchte ausgesetzt. Sie 
sind darauf ausgelegt, 15 Jahre oder länger im Feld zuverlässig und immer innerhalb ihrer Spezi-
fikation zu funktionieren.

Beständig gegen 
Wärme und Feuchte

Stark schwankende Umgebungsbedingungen bedeuten immensen Stress für den Temperaturfühler. 
Das Design muss entsprechend robust ausgelegt und qualifiziert sein.

Robust auch unter 
hoher Vibrationslast

Je nach Applikation entstehen durch Kompressoren und Ventilatoren starke Vibrationen, die auf Bau-
teile und Leitungen wirken. Die verwendeten Temperaturfühler müssen ausreichend vibrationsfest 
sein.

Sicher in der Praxis: 
hohe Auszugskraft

Das robuste Design stellt die notwendige Kabelauszugsfestigkeit sicher, sogar bei Vibration und hö-
heren Temperaturen.

Effizient durch 
kurze Ansprechzeit

Eine verzögerungsfreie Temperaturmessung ist elementar für eine genaue Erfassung der Thermi-
schen Energie und ermöglicht so eine genaue Kostenabrechnung 

Gepaart nach 
DIN EN 1434

Wir paaren Temperaturfühler mit Hilfe eines voll automatischen Paarungsprüfstands, das ermöglicht 
höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit.

 Zutreffend für diesen Fühlertyp

https://www.testo-sensor.de/unternehmen/expertenberatung/
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Temperaturfühler für Wärme- und Kältemengenzählung

Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

Applikation Wärme- und Kältemengenzählung

Wofür braucht man Wärme- / Kältemengenzähler?

Gemäß der Heizkostenverordnung muss der Energiever-

brauch der einzelnen Abnehmer in Gebäuden,  in denen 

sich mehrere Abnehmer eine Wärme- oder Kältequelle teilen, 

für die Abrechnung genau erfasst werden.

Das ermöglicht eine verursachergerechte Nebenkostenab-

rechnung, eine faire Kostenverteilung und die Identifikation 

möglicher Energieeinsparungspotenziale.

Schon seit 2014 ist der Einsatz von hochgenauen Wärme- 

und Kältemengenzählern zur Messung der Vor- und Rück-

lauftemperatur des Heizwassers vorgeschrieben. Die bis 

dahin eingesetzten, weniger genauen Methoden der Ver-

brauchsberechnung sind nicht mehr zulässig.

Weshalb ist eine genaue Messung so wichtig?

Kleinste Messunsicherheiten bei der Ermittlung der 

Temperaturdifferenz führen zu Fehlern bei der Kosten-

abrechnung. Diese gilt es unbedingt zu vermeiden. Die 

eingesetzten Temperaturfühler sind in ihren Toleranzen 

sehr eng spezifiziert und müssen hohen gesetzlichen 

Anforderungen genügen. 

Die Temperaturfühler von Testo Sensor erfüllen nicht nur 

alle gesetzlichen Anforderungen, sondern übertreffen diese 

in einigen für die Applikation besonders wichtigen Punkten 

wie bspw. der Ansprechzeit oder der Langzeitstabilität. 

Wie misst man den Wärme- / Kältemengenverbrauch?

Zur präzisen Messung der jeweils verbrauchten Wärme-

energie sind zwei Messgrößen entscheidend:

1. Die Durchfl ussmessung.

Dazu erfassen im Heiz- und Kühlkreislauf integrierte Durch-

flussmesser, die jeweilige Menge durchströmenden Wassers 

pro Zeiteinheit in einem Zählwerk.

2. Die Temperaturmessung.

Dazu wird in die Vor- und die Rücklaufleitung des Heiz-

wassers je ein Temperaturfühler verbaut, der die Tempe-

ratur des Wassers in der jeweiligen Leitung misst. Aus der 

Temperaturdifferenz ergibt sich die entnommene Wärme-

energie, die dem jeweiligen Verbraucher zugeordnet werden 

kann.

Gemeinsame Wärme- / Kältequelle

https://www.testo-sensor.de/unternehmen/expertenberatung/
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Temperaturfühler für Wärme- und Kältemengenzählung

Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

Vorschriften, Zulassungen und Qualität
Damit Heiz- und Kühlkosten genau auf Verbraucher und 

Erzeuger zugeteilt werden können und auch der Auf-

bau eines effektiven Umweltmanagements erfordern sehr 

genaue Temperaturmessungen. Diese müssen nach stren-

gen gesetzlichen Vorgaben erfolgen, denn nur so ist ein 

qualitativen Rahmen für verlässliche und vergleichbare 

Temperaturmessung und somit auch Wärme- und Kälte-

mengenzählungen möglich.

Wesentlich für unsere Fühler sind deshalb die Konformität 

nach MID (Measuring Instruments Directive) der EU, dem 

europäischen Regelwerk für die Wärmemengenzählung. 

Für die Kältemengenzählung sind derzeit noch keine über-

geordnete europäische Regulierung in Kraft, es gelten natio-

nale Vorschriften z.B. nach Mess- und Eichverordnung.

Sowohl für die Europäische MID als auch für die nationale 

Zulassung, kommen unterschiedliche „Module“ im Rahmen 

der Zulassung zur Anwendung, die zum einen das grund-

sätzliche Fühlerdesign und das Qualitätssicherungssystem 

von Produktion und Paarung beschreiben. Beide Module 

bilden die Basis für Tests und Abnahmen durch den Herstel-

ler und der Zulassungsbehörde. 

Sie können sich darauf verlassen, dass die Temperaturfühler 

der Testo Sensor GmbH alle Anforderungen für den Betrieb 

in Verbindung mit Wärme- und Kältemengenzählern bestens 

erfüllen. Zur Orientierung sehen Sie die nachfolgende Auf-

listung der Einzelvorschriften

Zulassungsregularien für Temperaturfühler für Wärmemengenzähler 

Europäische Richtlinie 2014/32/EU (MID) Nationales Mess- und Eichgesetz (MessEG)

Normen: DIN EN 1434 / EN60751

Prüfung und Zulassung durch nationale Konformitätsbewertungsstelle z.B. PTB (Physikalisch- Technische Bundesanstalt)

Modul B Wärme EU- Baumusterprüfbescheinigung 
gemäß Modul B der Richtlinie 2014/32/EU
(MID) für Wärmemengenzähler 

Modul D Wärme
EU- Anerkannte Qualitätssicherungssysteme 
für die Produktion 
gemäß Modul D der Richtlinie 2014/32/EU (MID) 
für Wärmemengenzähler 

Modul B Kälte Baumusterprüfbescheinigung gemäß 
Modul B der Mess- und Eichverordnung (MessEV) 
vom 11.12.2014 für Kältemengenzähler 

Modul D Kälte
Anerkannte Qualitätssicherungssysteme 
für die Produktion gemäß Modul D 
der Mess- und Eichverordnung (MessEV) vom 1.12.2014 

Duldungsliste 
Eignungsprüfung gemäß DIN EN 1434, 
um die Liste der geduldeten Bestandstauchhülsen zu erfüllen

2020: Baumusterzulassung 
(Modul B) 

Unsere Zulassungen
2021: Anerkennung des Qualitäts-
sicherungssystems (Modul D) 
Fertigungs- und Paarungsprozess 
Baumusterprüfbescheinigung (Kälte) 
MessEv (Modul B) 

2022: Anerkennung Kältezulassung in 
Österreich und Schweiz
Aufnahme unseres Portfolios in die 
Duldungsliste der Bestandstauchhülsen

https://www.testo-sensor.de/unternehmen/expertenberatung/
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Temperaturfühler für den Direkteinbau (DS)

Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

Temperaturfühler für den Direkteinbau (DS)
Artikelnummer: 8999 1101

Die Temperaturfühler der Testo Sensor GmbH für Wärme- und Kältemengenzähler 

bieten höchste Messgenauigkeit, schnellstes Ansprechverhalten und Konformität 

nach  MID und MessEV. Zudem decken unsere Zulassung eine große Bandbreite an 

Konfigurationsmöglichkeiten für Ihren Fühler ab, damit Sie Ihren Fühler exakt passend 

für Ihren Wärme- oder Kältemengenzähler konfigurieren können.

Allgemeine Informationen

Messbereich (abhängig von Sensor 
und Anschlussleitung)

±0 °C bis +105 °C (PUR / PVC Kabel)

±0 °C bis +130 °C (TPE Kabel)

±0 °C bis +150 °C (Silikon Kabel)

Grenzwert Temperaturdifferenz 3 K bis 150 K

Ansprechzeit < 4s (abhängig von der Bauform z.B. Ø 5,0 / 5,2 mm deutlich schneller)

Messbeständigkeit 10 Jahre (Rekalibrierungszyklen gemäß MID und MessEV beachten)

Messelemente und Anschlussart

Messelement Bitte konfigurieren (Pt100, Pt500 oder Pt1000)

Toleranz Klasse B nach EN60751

Anschlussart Zweileitertechnik

Messprinzip resistiv (Widerstandswert)

Maximaler Messstrom
(errechnet sich aus maximal 
zulässiger Verlustleistung 
von 0,5 mW)

Pt100: 1178 μA bei 2,5 m und 0,0095 Ohm/m

Pt500: 795 μA bei 12,5 m und 0,0095 Ohm/m

Pt1000: 562 μA bei 255 m und 0,0095 Ohm/m

Einbau

Einbau direkt, Typ DS nach DIN EN 1434

Mindesteintauchtiefe ≥ 20 mm

Maximaler Druck P S 25 bei Strömungsgeschwindigkeit Wasser 2 m/s

Leitungslängen nach DIN EN 1434 Pt100 max 2,5 m | Pt500 max 12,5 m | Pt1000 max 25 m

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse: IP 65 (nach DIN 40050) | Elektrisch: E1| Mechanisch: M3 | Klimatisch: -25 °C bis +70 °C

ID: 195000001
Pt 500/PN25/IP65/Kl. E1, M3

A15/B01/C02/D03/E02/J02/G01/P00

89991101a3-070814-13

Ø 5,0

M21 0102

DE-20-MI004-PTB003

8999 1101

Ѳ 0-150 °C / ∆Ѳ 3 K-150 K

DE-M 21 0102

DE-21-M-PTB-0007

8999 1102

Ѳ 0-150 °C / ∆Ѳ 3 K-150 K

mgl. Konfi guration

A = Messelemente
B = Ø Sondenrohr
C = Einbaulänge
D = Leitungsmaterial
E = Leitungslänge
J = Prozessanschluss
G = Leitungsende
P = Norm

Bitte konfigurieren Sie Ihren Temperaturfühler für Wärme- und Kältemengenzähler

A - Messelemente B - Ø Sondenrohr C -  Einbaulänge

Code Messelement Genauigkeit Code Ø Sondenrohr Code Einbaulänge

A13 Pt100 Kl. B 1) B01 5,0 mm C01 26,0 mm

A15 Pt500 Kl. B 1) B02 5,2 mm C02 27,5 mm

A23 Pt1000 Kl. B 1) B03 6,0 mm C03 38,0 mm

1) dT = ±(0,30 °C + 0,005 · T) nach IEC 751 / EN 60751 | Anschlussart: 2-Leiter C04 60,0 mm

Weitere Sondenrohr-Ø zwischen 5,0 bis 6,0 mm sowie andere Einbaulängen und kundenspezifische 
Verschraubungen sind auf Anfrage erhältlich.

Zertifikate und Zulassungen

EU- Baumusterprüfbescheinigung 
gemäß Modul B der Richtlinie 
2014/32/EU (MID) für Wärme- und 
Kältemengenzähler

Baumusterprüfbescheinigung 
gemäß Modul B der Mess- und 
Eichverordnung (MessEV) vom 
11.12.2014 für Kältemengenzähler

Anerkannte 
Qualitätssicherungssysteme für 
die Produktion gemäß Modul D der 
Richtlinie 2014/32/EU (MID)

Anerkannte 
Qualitätssicherungssysteme für 
die Produktion gemäß Modul D der 
Mess- und Eichverordnung (MessEV) 
vom 1.12.2014

Eignungsprüfung gemäß der Liste 
der ausgesprochenen Duldung der 
Bestandstauchhülsen

DIN EN 61326-1:2013 | 
DIN EN IEC 63000:2019-05

J - Prozessanschluss D - Material Anschlussleitung

Code Norm Code Anschl. Farbe von bis Außen Farbe Q mm2

J00
ohne Ver-
schraubung

D01 2-Leiter schwarz ±0 °C +105 °C PVC rt, ws 0,22

D02 2-Leiter schwarz ±0 °C +150 °C Silikon rt, ws 0,22

J02

M10 x 1 inkl. 
Arretierschraube 
& Vorrichtung 
Plombierung

D03 2-Leiter schwarz ±0 °C +130°C TPE rt, ws 0,22

D04 2-Leiter schwarz ±0 °C +105 °C PUR rt, ws 0,22

Weitere oder kundenspezifische Verschraubungen sind auf Anfrage erhältlich

https://www.testo-sensor.de/unternehmen/expertenberatung/
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Temperaturfühler für den Direkteinbau (DS)Temperaturfühler für den Direkteinbau (DS)

Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

E - Länge G - Leitungsenden P - Norm

Code Länge Code Norm Code Norm

E01 1,5 m G01 Aderendhülsen (Standard) P00 nicht gepaart

E02 2,5 m G02 verzinnte Anschlusslitzen 
(nur für fest am Rechenwerk 
angeschlossene Fühler)

P01 gepaart nach DIN EN 1434

P02
gepaart nach DIN EN 1434 mit Konformitätsbewertung / Kennzeichnung 
nach MID (Wärme)

P04
gepaart nach DIN EN 1434 mit Konformitätsbewertung / Kennzeichnung 
nach MessEG (Kälte Österreich)

Wir bieten andere Leitungslängen zwischen 0,3 m und 25 m in Stufungen von 0,5 m an. Bitte beachten Sie die Maximallängen (abhängig vom 
Sensor): Pt100 max 2,5 m | Pt500 max. 12,5 m | Pt1000 max 25 m

Technische Zeichnung

ID
: 195000001

P
t 500/P

N
25/IP

65/K
l. E1, M

3

A
15/B

01/C
02/D

03/E02/J02/G
01/P

00

89991101a3-070814-13

Ø
 5,0

M
21

0102

D
E-20-M

I004-P
TB

003

8999 1101

Ѳ
 0-150 °C

 / ∆
Ѳ

 3 K
-150 K

D
E-M

21 0102

D
E-21-M

-P
TB

-0007

8999 1102

Ѳ
 0-150 °C

 / ∆
Ѳ

 3 K
-150 K

J Prozessanschluss M10x1

G Leitungsende

E Leitungslänge

D Leitung
B
Sondenrohr-
durchmesser

C Einbaulänge

A Sensor

Gesamtlänge des Fühlers

Verschraubung optional 
& individuell anpassbar

Label mit Plombiermöglichkeit 
(optional) gemäß DIN EN 1434

O-RingHülse

Montage Temperaturfühler für den Direkteinbau

Der Einbau von Temperaturfühlern in Rohrleitungen (qp ≤ 6) muss in Deutschland in 
Neuanlagen direkt erfolgen. Der direkte Einbau der Temperaturfühler ist gemäß DIN 
EN 1434-2 und der Technischen Richtlinie TR-K8 auszuführen (siehe nachfolgende 
Abbildung).

Gewindegröße A Gewindegröße B

G ½ B 18,5 mm

G ¾ B 24,0 mm

G 1 B 30,5 mm

G 1¼ B 39,0 mm

G 1½ B 45,0 mm

• In nachfolgender Zeichnung ist die Fühlerinstallation gemäß 
DIN EN 1434 schematisch dargestellt. Bei der Fühlermontage 
ist wie folgt vorzugehen:

• Im Falle eines Austauschs muss zunächst der alte Temperatur-
fühler und der alte O-Ring rückstandsfrei aus der Einbaustelle 
entfernt werden.

• Dichtungen und Dichtflächen müssen sauber und 
beschädigungsfrei sein.

• Den neuen O-Ring vom Fühler streifen und in die Einbaustelle 
einlegen.

• Das Prozessgewinde des Temperaturfühlers mit geöffneter 
Arretierschraube bis zum Anschlag auf die Temperaturfühler-
hülse schieben.

• Den Prozessanschluss bis zum Anschlag einschrauben 
(Anzugsmoment: 4 Nm) und die Arretierschraube anlegen 
(Anzugsmoment: 4 cNm).

• Zum Abschluss jeder Installation ist eine Dichtigkeitsprüfung 
durchzuführen.

• Den Fühler gemäß DIN EN 1434 plombieren, dazu die vor-
handenen Plombierstellen verwenden.

Anlieferungszustand
Delivery state

Vormontage
Pre-assembly

Einbauzustand
Installation state

10 ±0,1

M10x1

Ø <=6.0

Einbaustelle gemäß DIN EN1434
installation site according DIN EN 1434

 Leitung
9.2

1.5

2.62

https://www.testo-sensor.de/unternehmen/expertenberatung/
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Temperaturfühler für universellen Einsatz (DS / PS)

Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

Temperaturfühler für universellen Einsatz (DS / PS)
Artikelnummer: 8999 1111

Die Temperaturfühler der Testo Sensor GmbH für Wärme- und Kältemengenzähler 

bieten höchste Messgenauigkeit, schnellstes Ansprechverhalten und Konformität 

nach  MID und MessEV. Zudem decken unsere Zulassung eine große Bandbreite an 

Konfigurationsmöglichkeiten für Ihren Fühler ab, damit können Sie ihren Fühler exakt 

passend für Ihren Wärme- oder Kältemengenzähler konfigurieren.

Allgemeine Informationen

Messbereich (abhängig von Sensor 
und Anschlussleitung)

±0 °C bis +105 °C (PUR / PVC Kabel)

±0 °C bis +130 °C (TPE Kabel)

±0 °C bis +150 °C (Silikon Kabel)

Grenzwert Temperaturdifferenz 3 K bis 150 K

Ansprechzeit < 4s (abhängig von der Bauform z.B. Ø 5,0 / 5,2 mm deutlich schneller)

Messbeständigkeit 10 Jahre (Rekalibrierungszyklen gemäß MID und MessEV beachten)

Messelemente und Anschlussart

Messelement Bitte konfigurieren (Pt100, Pt500 oder Pt1000)

Toleranz Klasse B nach EN60751

Anschlussart Zweileitertechnik

Messprinzip resistiv (Widerstandswert)

Maximaler Messstrom
(errechnet sich aus maximal 
zulässiger Verlustleistung 
von 0,5 mW)

Pt100: 1178 μA bei 2,5 m und 0,0095 Ohm/m

Pt500: 795 μA bei 12,5 m und 0,0095 Ohm/m

Pt1000: 562 μA bei 255 m und 0,0095 Ohm/m

Einbau

Einbau direkt, Typ DS nach DIN EN 1434 | in Tauchhülsen nach Toleranzliste

Mindesteintauchtiefe ≥ 20 mm

Maximaler Druck P S 25 bei Strömungsgeschwindigkeit Wasser 2 m/s

Leitungslängen nach DIN EN 1434 Pt100 max 2,5 m | Pt500 max 12,5 m | Pt1000 max 25 m

Umgebungsbedingungen

Schutzklasse: IP 65 (nach DIN 40050) | Elektrisch: E1| Mechanisch: M3 | Klimatisch: -25 °C bis +70 °C

ID: 195000001
Pt 500/PN25/IP65/Kl. E1, M3

A15/B01/C02/D03/E02/J02/G01/P00

89991101a3-070814-13

Ø 5,0

M21 0102

DE-20-MI004-PTB003

8999 1101

Ѳ 0-150 °C / ∆Ѳ 3 K-150 K

DE-M 21 0102

DE-21-M-PTB-0007

8999 1102

Ѳ 0-150 °C / ∆Ѳ 3 K-150 K

mgl. Konfi guration

A = Messelemente
B = Ø Sondenrohr
C = Einbaulänge
D = Leitungsmaterial
E = Leitungslänge
J = Prozessanschluss
G = Leitungsende
P = Norm

Bitte konfigurieren Sie Ihren Temperaturfühler für Wärme- und Kältemengenzähler

A - Messelemente B - Ø Sondenrohr C -  Einbaulänge

Code Messelement Genauigkeit Code Ø Sondenrohr Code Einbaulänge

A13 Pt100 Kl. B 1) B01 5,0 mm C01 26,0 mm

A15 Pt500 Kl. B 1) B02 5,2 mm C02 27,5 mm

A23 Pt1000 Kl. B 1) B03 6,0 mm C03 38,0 mm

1) dT = ±(0,30 °C + 0,005 · T) nach IEC 751 / EN 60751 | Anschlussart: 2-Leiter C04 60,0 mm

Weitere Sondenrohr-Ø zwischen 5,0 bis 6,0 mm sowie andere Einbaulängen und kundenspezifische 
Verschraubungen sind auf Anfrage erhältlich.

Zertifikate und Zulassungen

EU- Baumusterprüfbescheinigung 
gemäß Modul B der Richtlinie 
2014/32/EU (MID) für Wärme- und 
Kältemengenzähler

Baumusterprüfbescheinigung 
gemäß Modul B der Mess- und 
Eichverordnung (MessEV) vom 
11.12.2014 für Kältemengenzähler

Anerkannte 
Qualitätssicherungssysteme für 
die Produktion gemäß Modul D der 
Richtlinie 2014/32/EU (MID)

Anerkannte 
Qualitätssicherungssysteme für 
die Produktion gemäß Modul D der 
Mess- und Eichverordnung (MessEV) 
vom 1.12.2014

Eignungsprüfung gemäß der Liste 
der ausgesprochenen Duldung der 
Bestandstauchhülsen

DIN EN 61326-1:2013 | 
DIN EN IEC 63000:2019-05

J - Prozessanschluss D - Material Anschlussleitung

Code Norm Code Anschl. Farbe von bis Außen Farbe Q mm2

J00
ohne Ver-
schraubung

D01 2-Leiter schwarz ±0 °C +105 °C PVC rt, ws 0,22

D02 2-Leiter schwarz ±0 °C +150 °C Silikon rt, ws 0,22

J02

M10 x 1 inkl. 
Arretierschraube 
& Vorrichtung 
Plombierung

D03 2-Leiter schwarz ±0 °C +130°C TPE rt, ws 0,22

D04 2-Leiter schwarz ±0 °C +105 °C PUR rt, ws 0,22

Weitere oder kundenspezifische Verschraubungen sind auf Anfrage erhältlich

https://www.testo-sensor.de/unternehmen/expertenberatung/
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Temperaturfühler für universellen Einsatz (DS / PS)Temperaturfühler für universellen Einsatz (DS / PS)

Möchten Sie uns kontaktieren? Klicken Sie hier... 

E - Länge G - Leitungsenden P - Norm

Code Länge Code Norm Code Norm

E01 1,5 m G01 Aderendhülsen (Standard) P00 nicht gepaart

E02 2,5 m G02 verzinnte Anschlusslitzen 
(nur für fest am Rechenwerk 
angeschlossene Fühler)

P01 gepaart nach DIN EN 1434

P02
gepaart nach DIN EN 1434 mit Konformitätsbewertung / Kennzeichnung 
nach MID (Wärme)

P04
gepaart nach DIN EN 1434 mit Konformitätsbewertung / Kennzeichnung 
nach MessEG (Kälte Österreich)

Wir bieten andere Leitungslängen zwischen 0,3 m und 25 m in Stufungen von 0,5 m an. Bitte beachten Sie die Maximallängen (abhängig vom 
Sensor): Pt100 max 2,5 m | Pt500 max. 12,5 m | Pt1000 max 25 m

Technische Zeichnung

ID
: 195000001

P
t 500/P

N
25/IP

65/K
l. E1, M

3

A
15/B

01/C
02/D

03/E02/J02/G
01/P

00

89991101a3-070814-13

Ø
 5,0

M
21

0102

D
E-20-M

I004-P
TB

003

8999 1101

Ѳ
 0-150 °C

 / ∆
Ѳ

 3 K
-150 K

D
E-M

21 0102

D
E-21-M

-P
TB

-0007

8999 1102

Ѳ
 0-150 °C

 / ∆
Ѳ

 3 K
-150 K

J Prozess-
anschluss M10x1

G Leitungsende

E Leitungslänge

D Leitung

B
Sondenrohr-
durchmesser

C Einbaulänge

A Sensor

Gesamtlänge des Fühlers

Verschraubung optional 
& individuell anpassbar

Label mit Plombiermöglichkeit 
(optional) gemäß DIN EN 1434

O-Ring

Hülse

Aufpresshülse

Temperaturfühler in kurzen und in langen Tauchhülsen

• Die Temperaturfühler dürfen nur in die für die Fühler 
zugelassenen Bestandstauchhülsen der Duldungsliste ein-
gebaut werden.

• Im Tauchhülseneinbau müssen für jeden Fühler eines Paares 
identische Tauchhülsen hinsichtlich Typ, Einbaulänge und 
Innendurchmesser verwendet werden. 

• Die Verwendung von Wärmeleitpaste ist nicht erlaubt.
• In Deutschland sind beim Einbau der Temperaturfühler für 

kurze Tauchhülsen, die Tauchhülsen mit ihrer jeweiligen 
Duldungsnummer zu kennzeichnen.

• Die Temperaturfühler müssen bis zum Boden der Tauchhülse 
eingebaut werden. 

• Prozessanschluss Arretierschrauben festziehen.
• Die Temperaturfühler sind zu plombieren und einem 

abschließenden Funktionstest zu unterziehen.
• Die Temperaturfühler können für den Einbau in lange Tauch-

hülsen ausgelegt sein. Bei dieser Ausführung befinden sich 
Kabelklemmhülsen am Kabel (siehe nachfolgende Abbildung). 
Vor der Montage ist die Nutzung der richtigen Kabelklemm-
hülse mittels Messen der Tauchhülsenlänge zu prüfen. Der 
Temperaturfühler wird in der Tauchhülse mit einer seitlichen 
Arretierschraube an der Kabelklemmhülse fixiert.

Einbauzustand
Installation state

Vormontage
Pre-assembly

Anlieferungszustand
Delivery state

Einbauzustand
Installation state

9.2

1.5

2.62

https://www.testo-sensor.de/unternehmen/expertenberatung/
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Temperaturfühler für Wärme- und Kältemengenzählung

MöchtMöchten Sie uns en Sie uns kkontaktierontaktierenen? Klick? Klicken Sie en Sie hierhier......  

Die Norm DIN EN 1434 definiert klare und anspruchsvolle Mindestanforderungen an Temperaturfühler für Wärme- und Kälte-

mengenzähler. Unter anderem liegt ein großes Augenmerk auf der Ansprechzeit und der Eintauchtiefe, beides hat einen ent-

scheidenden Einfluss auf das Messergebnis und damit auf die Kostenabrechnung.

Vorteile der Testo Sensor Temperaturfühler

Damit der Fühler die Mediumstemperatur korrekt erfassen 

kann, muss er bis zu seiner Mindesteintauchtiefe in die 

Rohrleitung eingeführt werden. Andernfalls verfälscht sich 

das Messergebnis durch den Einfluss der Umgebungs-

temperatur. Die DIN EN 1434 gibt vor, dass Fühler für den 

Einsatz in Wärme- und Kältemengenzählern bereits bei 

einer Eintauchtiefe von nur 20 mm das korrekte Ergebnis 

anzeigen müssen. Unsere Fühler unterschreiten diese Min-

desteintauchtiefe deutlich. So gewinnen Sie mehr Sicher-

heit bei der Installation und Messfehler werden vermieden. 

Eintauchtiefe (20 mm) 
zur Erreichung der 
Endtemperatur gemäß 
DIN EN 1434

Eintauchtiefe zur 
Erreichung der 
Endtemperatur der 
Testo Sensor Fühler

Ändert sich die Temperatur des zu messenden Mediums, 

muss der Temperaturfühler diese Änderung möglichst 

schnell anzeigen. Nur so wird die korrekte Energieent-

nahme durch den Verbraucher erfasst. Es gilt: je schneller 

der Fühler, desto genauer die Abrechnung. DIN EN 1434 

fordert deshalb, dass der Temperaturfühler bereits nach 4 

Sekunden 50% der Endtemperatur erreicht haben muss. 

Die Temperaturfühler von Testo SG übertreffen diese 

strengen Vorgaben noch deutlich und bieten damit für Sie 

höchste Genauigkeit im Messprozess.

ZeitZeit

Temperatur Temperatur 

Ansprechzeitenverhalten Testo Sensor Temperaturfühler 
für Wärmemengenzähler vs. Vorgabe aus DIN EN 1434

Temperaturverlauf 
gemäß DIN EN1434t50 gemäß 

DIN EN 1434

Messverlaufskurve 
Testo Sensor Fühler

t90

t50

t63

Qualifi zierende Eintauchtiefe Ansprechzeit

• Unsere Temperaturfühler haben wir speziell für

den Einsatz in Verbindung mit  Wärme- und

Kältemengenzählern optimiert.

• Der vollautomatisierter, hochpräziser Paarungs-

prüfstand ergänzt unsere Fertigungslinien.

• Wir haben das Zulassungsverfahren der PTB

erfolgreich durchlaufen und alle notwendigen

Baumusterprüfungen und Kältezulassungen

erhalten (DE / AT / CH).

• Als Mitglied arbeiten wir aktiv bei der EMATEM

und dem Normenausschuss mit.

• Unsere Fühler sind vollumfänglich auf der

Duldungsliste der Bestandstauchhülsen gelistet.

Unser Service: eigener 
Paarungsprüfstand

https://www.testo-sensor.de/unternehmen/expertenberatung/


www.testo-sensor.de

 Tochter
 Vertretung

• Testo ist einer der führenden Hersteller von

Messgeräten in den Bereichen Energie-

management, Heizung/Klima/Lüftung, Lebens-

mittel- und Pharmazeutische Industrie

• 3.000 Mitarbeiter in mehr als 34 Tochtergesell-

schaften verteilt auf 25 Länder weltweit,

> 80 Verkaufs- & Servicepartner auf allen Kon-

tinenten

• Durchschnittlich jährliches Wachstum von über

10 % seit der Gründung 1957 und ein

aktueller Umsatz von über 340 Millionen Euro

Teil der starken Testo Unternehmensgruppe
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Die Testo Sensor GmbH wurde 2010 als Tochtergesellschaft der Testo SE & Co. KGaA ausgegründet. Als Spezialist für 

Temperaturfühler und Messtechnik konzentrieren wir uns auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb applikations-

spezifischer Temperaturfühler für Industriekunden.

Als Kompetenzpartner und OEM (Original Equipment Manufacturer) unserer Kunden liefern wir das Gesamtpaket: die techni-

sche Lösung, die erforderliche Null-Fehler-Qualität, die geeignete Versorgungslogistik und den leistungsgerechten Preis.

Testo Sensor GmbH

Testo Sensor GmbH
Testo-Straße 1

79853 Lenzkirch

Ihr Ansprechpartner: Patrick Hermann
Telefon +49 7653 965-973

phermann@testo-sensor.de

In diesen Branchen sind wir tätig:

Heizung- Klima & 

Kältetechnik 

Maschinen- & 

Apparatebau 

Weiße Ware  

(Kaffeemaschinen)

	 Fühler für Wärme-		

	 mengenzähler




